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Antrag auf Durchfihrung einer Befundprifung fir ein Strommessgerét bei der
SWN Stadtwerke Neustadt GmbH

Hiermit beantrage ich bei der SWN Stadtwerke Neustadt GmbH in der Rolle des
grundzustandigen Messstellenbetreibers eine Befundprifung bei einer staatlich anerkannten
Priufstelle. Die unter http://www.swn-nec.de vero6ffentlichen Preise, Informationen und
Bedingungen zu Befundprufungen flr Strommessgerate sind mir bekannt.

Insbesondere bestatigt der Antragsteller mit seiner Unterschrift, die Bedingungen zur
Befundprifung von Zahler der SWN GmbH gemal des Mess- und Eichgesetzes erhalten zu
haben.

Angaben zum Antragsteller:

Name, Vorname des Antragstellers

Telefonnummer

Stral3e und Hausnummer, Postleitzahl und Ort

Angaben des zu prifenden Messgerates

Zahlernummer

Straf3e und Hausnummer, Postleitzahl und Ort

Beanstandungsgrund

Vollstandige Prifung (mit Offnung des Messgerates): jad neinO

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dem Offnen des Messgerates und der Uberpriifung des Zahlwerks
eine nochmalige messtechnische Untersuchung im Originalzustand nicht mehr méglich ist. Eine derartige
Einschrankung des Prifumfanges ist im Priifschein anzugeben.

Ort und Datum Unterschrift

Befundpriufung fir ein Strommessgerat Stand: 02/2022
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Befundprifung des Mess- und Eichgesetzes (MessEG)

1)

2))

Befundprifung von Zéhlern der SWN Stadtwerke Neustadt GmbH

Besteht ein Zweifel an der Messrichtigkeit eines Messgerates, kann eine Befundprifung
von jedem, der ein begrindetes Interesse hat, bei einem Eichamt oder einer staatlich
anerkannten Prufstelle beantragt werden.

Rechtsgrundlage ist der § 39 Befundprifung des Mess- und Eichgesetzes (MessEG).
Hier finden Sie einen allgemeinen Antrag auf Befundprufung.

Durch die Befundprifung wird festgestellt, ob ein eichfahiges Messgerét die
Verkehrsfehlergrenze einhalt und den Anforderungen der Zulassung entspricht.

Die Befundprifung umfasst
¢ die Prifung auf Einhaltung der Bauvorschriften, der Eichordnung und der
Zulassungen (Beschaffenheitspriifung),
o die Prufung der messtechnischen Eigenschaften (messtechnische Prifung) und
o die Prufung der Isolierung (bei Elektrizitatszahlern und Messwandlern).

Bei der Beschaffenheitsprifung wird der auf3ere und bei Notwendigkeit auch der innere
Zustand des Messgerates auf Ubereinstimmung mit den Vorschriften Gberprift,
insbesondere jedoch auf Ver&nderungen, Beschadigungen und besonderen Verschleil3.

Bei der messtechnischen Uberpriifung werden die Fehler des Messgerates bei den
vorgeschriebenen Belastungen festgestellt. Ein Messgerat gilt als nicht mehr richtig,
wenn die Verkehrsfehlergrenzen Uberschritten werden. Liegen die Fehler bei einem oder
mehreren Prifpunkten auRerhalb der Verkehrsfehlergrenzen, so werden alle Fehler auf
dem Befundschein oder in einer Anlage dazu angegeben.

Nach der messtechnischen Priifung wird das Messgerat im Rahmen der Beschaffen-
heitsprifung getffnet, sofern der Antragsteller nicht ausdriicklich eine Prifung ohne
Offnung des Gerates beantragt oder dieser zugestimmt hat. Eine derartige
Einschrankung des Prufumfanges ist gegebenenfalls im Prifschein vermerkt.

Das Messgerat kann nur dann wieder im Versorgungshnetz (im geschaftlichen Verkehr
nach 8§ 1 Eichgesetz) eingesetzt werden, wenn es den eichtechnischen Vorschriften
entspricht, nicht gedffnet wurde und alle Stempel unverletzt sind, oder wenn das
Messgerat neu geeicht wurde.

Kosten

Die Kosten der Befundprifung (ohne Ausbau und Transportkosten) regelt die
Gebuhrenverordnung zum Mess- und Eichwesen (MessEGebV).

Die Kosten kdénnen danach bis zum Zweifachen der in der EKV festgelegten Eichgebuhr
betragen. Zusétzlich werden Kosten fur den Prifschein (mit oder ohne Messwerte)
erhoben.

Ergibt die Befundprifung, dass die Verkehrsfehlergrenzen tberschritten werden oder
das Messgerat nicht der Zulassung entspricht, so tragt die Kosten dieser Prifung der
grundzustandige Messstellenbetreiber — auch, wenn er die Befundprifung nicht
beantragt hat, ansonsten der Antragsteller.

SWN Stadtwerke Neustadt GmbH
Dieselstral3e 5

96465 Neustadt bei Coburg

Telefon: 09568 852-23 (Herr Heerlein)
E-Mail: thomas.heerlein@swn-nec.de
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Preise fur Befundprifung an Messeinrichtungen

Mess- und Eichgebihrenverordnung — MesseGebV

Zahlertyp Befundprifung

1. Wechselstrom-Eintarif 112,80 €/Stuck*
2.  Wechselstrom-Doppeltarif 141,20 €/Stlck*
*3. Drehstrom-Eintarif 120,40 €/Stick*
4. Drehstrom-Doppeltarif 148,80 €/Stuck*
5. Wandlerzahler nach Aufwand*
6. Messwandler nach Aufwand*

7. Zusatzliche messtechnische Priifpunkte oder Prifungen,
z. B. zweite Energierichtung, Impulseingang,
Impulsausgang, zusatzliches Zahlwerk oder
Leistungstarifzahlwerk eines jeden Messkanals) 56,80 €/Prifung

8. Zusatzliche Funktionskontrollen sonstiger Ausstattungsmerkmale,

z. B. Rucklaufsperre, Steuerausgang, Steuereingang,

Resultatregister, Datenschnittstelle (optisch, elektrisch),

Datenabspeicherung, Rickstellung (Kumulierung),

elektronische Anzeige 4,00 €/Funktionsprifung
9. Verwaltungsleistungen der Prifstelle nach Aufwand**

10. zZahlerwechsel inklusive Porto und Verpackung
(Pauschalpreis) 135,00 €/Stlick

11. Messwandlerwechsel nach Aufwand*

Die Preise verstehen sich zuztliglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Fur ein detailliertes Angebot setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

*Die Befundpriifung beinhaltet die &uRere Beschaffenheitspriifung, die messtechnische Priifung sowie die innere
Beschaffenheitspriifung (falls beantragt).

**Die Verwaltungsleistungen der Priifstelle beinhalten u. a. die schriftliche Information an den Antragsteller tiber
den Eingang des Zahlers, das Ausstellen und den Versand des Prifscheines an den Antragsteller sowie die
Beratung des Antragstellers bei Fragen zur Prifung und zum Prifschein.
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