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Allgemeines

Die Leitungsnetze (Kabel-, Gas- und Fernwarmeleitungen) der Stadtwerke Ludwigsfelde GmbH
(SWL) dienen der offentlichen Energieversorgung. Die Leitungen sind schlag-, zug- und druck-
empfindlich. Daher ist es untersagt, in unmittelbarer Nahe der Leitungen mit Maschinen, Picken,
Brechstangen u.a. zu arbeiten. Die Beschadigungen von Leitungen kénnen zu einer Unterbre-
chung der Versorgung fuhren und sind mit Lebensgefahr verbunden. Der Einsatz von Boden-
durchschlagraketen in der Nahe von Leitungsnetzen ist grundsatzlich untersagt. Besondere Re-
gelungen sind mit der zustandigen Abteilung der SWL abzustimmen.

AuRerste Vorsicht bei allen Aufgrabungen!

SWL-Leitungen liegen vorwiegend in 6ffentlichen Flachen (Straen, Wegen, Platzen, Grinanla-
gen, Brucken, Gewassern u.a.), aber auch auf privatem Gelande. Die Leitungen liegen sowohl
ungeschitzt als auch mit Schutzhauben, Ziegelsteinen oder Schutzplatten bzw. Schutzrohren
bedeckt im Erdreich. Kabel-, Gas- und Fernwarmeleitungen sind in der Regel ca. 10 - 30 cm
Uber der obersten Kabel- bzw. Leitungslage durch entsprechende Trassenwarnbander gekenn-
zeichnet. Bei Kabelneuanlagen tragen diese Warnbéander die Aufschrift "Achtung Kabel Stadt-
werke Ludwigsfelde GmbH*

Fur jedes geplante Bauvorhaben sind bei den SWL mindestens sechs Wochen vor Baubeginn
Planungsunterlagen (Eingaben) in einfacher Ausfertigung einzureichen. Sind Sprengungen, Ab-
bruch oder Rammarbeiten sowie Bohrungen und Pressungen beabsichtigt, ist darauf besonders
hinzuweisen. Eine Leitungsauskunft/ Stellungnahme mit Bestandunterlagen der SWL wird den
Einsender Ubergeben. Die Leitungstrassen der SWL sind im Trassenplan, z.B. MaRRstab 1:500
oder 1:1000, eingetragen. Die so ersichtliche Lage der Leitungen darf nicht als Grundlage fur
das Herstellen von Baugruben verwendet werden. Der Trassenplan soll lediglich das Auffinden
der SWL-Leitungen bei der Herstellung von Probeldchern erleichtern.

Unabhangig von dem unter 1.3 aufgefiihrten Vorlagetermin der Planungsunterlagen ist der Ar-
beitsbeginn einer Baustelle, in deren Bereich SWL-Leitungen vorhanden sind, mindestens drei
Tage vorher der zustandigen Abteilung der SWL durch Abgabe einer Aufgrabemeldung anzu-
zeigen. Bei langerer Arbeitsunterbrechnung hat vor Wiederaufnahme der Arbeiten eine neue
Aufgrabemeldung zu erfolgen. In unvorhergesehenen Fallen ist die zustandige Abteilung von der
Aufgrabung sofort fernmuindlich zu verstandigen, eine schriftiche Meldung ist umgehend nach-
zureichen. In der Aufgrabemeldung ist auf geplante Sprengungen, Abbruch- und Rammarbeiten
sowie Bohrungen und Pressungen besonders hinzuweisen.

Werden Bauvorhaben erst nach Ablauf von zwei Monaten begonnen oder erstrecken sich Bau-
vorhaben Uber einen Zeitraum von mehreren Jahren, so sind aktuelle Planungsunterlagen wie
unter Punkt 1.3 zu erfragen.

Trassenpldne mussen stets auf der Baustelle ausliegen, damit sich der Bauherr und die bauaus-
fihrende Firma jederzeit Uber das Vorhandensein und die wahrscheinliche Lage der SWL-
Anlagen informieren kdénnen. Die genaue Feststellung der Leitungsanlage hat durch Ortung,
Kennzeichnung und Probeschachtungen, die nur von Hand hergestellt werden durfen, zu erfol-
gen. Bei der Feststellung von Leitungsanlagen ist besonders zu beachten, da Kabel- und Gas-
leitungen keine starren Leitungen sind. Infolge dessen sind horizontale und vertikale Abwei-
chungen von der eingetragenen Trasse, z.B. beim Umgehen von Hindernissen (Schachte, Bau-
werke) gegeben.

Im Bereich von 6ffentlichen Flachen sind Materiallagerungen, Baustelleneinrichtungen, Geruste
usw. so anzuordnen, dafl SWL-Anlagen ungehindert zuganglich sind und jederzeit freigelegt
werden kénnen.
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Sicherungsmal3nahmen

SWL-Leitungen durfen nur in Handarbeit freigelegt werden. Sie sind in der vorgefundenen Lage
zu belassen. Eigenméachtige Veranderungen der SWL-Anlagen sind unzulassig.

Aufgenommener Leitungsschutz ist sorgfaltig beiseite zusetzen, Kabelzeichen dirfen nicht ei-
genmachtig vom Kabel abgenommen werden.

Bei Ausschachtungen unterhalb der Kabelsohle sind Kabel durch fachkundiges Personal in der
vorgefundenen Lage zu sichern. Es ist nicht zulassig, Leitungen an den Steifen eines Baugru-
benverbaues anzuhéngen oder auf den Steifen zu lagern. In Sonderféallen kann auf Antrag eine
davon abweichende Vereinbarung mit der zustandigen Abteilung getroffen werden. Beim Auf-
hangen von Kabeln ist ein Druckschutz zwischen Kabel und Aufhdngung zu legen. Muffen sind
zugentlastet zu sichern und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schitzen.

Kabel, Muffen, Gas- und Fernwéarmeleitungen dirfen keiner mechanischen Belastung ausge-
setzt und nicht als Widerlager oder Bohlenauflager benutzt werden.

Das Wiedereinbetten der Leitungen einschlie3lich Unterfitterung darf nur in steinfreiem Boden
erfolgen. Die vorgefundenen Abstande von Leitungen nebeneinander sowie die Tiefenlage diir-
fen dabei nicht verandert werden. Vor dem Verfilllen von Leitungsgrében ist die zustéandige Ab-
teilung der SWL zu informieren.

Aufgenommener Leitungsschutz ist so wieder einzubauen, dal zwischen Leitung und Leitungs-
schutz kein Hohlraum entsteht. Entfernte Kabel- bzw. Leitungswarnbander sind beim Verfillen
30 cm Uber der obersten Kabel- bzw. Leitungsschicht auszulegen. Zu ersetzende Trassenwarn-
bander werden von der zustandigen Abteilung der SWL zur Verfligung gestellt.

Beim Verfiullen von Baugruben darf im Bereich von SWL-Leitungen bis 30 cm Uber den Leitun-
gen nur von Hand verdichtet werden. Die Schitthéhe der weiteren Lagen ist so zu wahlen, dal3
mit leichten Verdichtungsgeréten die erforderliche Lagerungsdichte erreicht werden kann.

Bauliche Anlagen (Verteilerkasten, Transformatorstationen, Leitungsschachte u.a.) diirfen nicht
unterfahren werden. Befinden sich derartige Anlagen im Bereich von Baustelleneinrichtungen,
sind sie vor auBReren Einflissen durch den Baustellenbetrieb zu schiitzen und zu jeder Zeit un-
gehindert zuganglich zu halten. SchutzmaRnahmen sind mit der zusténdigen Abteilung abzu-
sprechen.

Merksaulen, HA-Schilder, Hinweisschilder fur MeRpunkte u.a. dirfen in ihrer Lage nicht veran-
dert werden. Sollte aus bautechnischen Griinden eine Lage- bzw. Standortveranderung erfor-
derlich sein, ist diese bei der zustédndigen Abteilung der SWL schriftlich zu beantragen. In diesen
Fallen ist eine Neueinmessung zu Lasten des Verursachers durchzufiihren.

Bei Montagearbeiten sind freigelegte unter Spannung stehende Kabelanlagen zur Sicherheit des
Montagepersonals mit feuerhemmendem Material - z.B. Gummimatten min. 2,5 mm dick- zu
bedecken.

Sprengungen, Abbruch- und Rammarbeiten sowie Bohrungen, Pressungen, Pflanzungen und
Rodungen durfen nur ausgefihrt werden, wenn sichergestellt ist, daf? sich im EinfluBbereich der
BaumalRnahme keine Leitungsanlagen der SWL befinden.

Die SWL behélt sich vor, bei GroRBbauvorhaben eine stédndige Bauwache zu Lasten des Bau-
herrn einzusetzen.

Veranderungen an Leitungsanlagen sowie Unterfahrungen baulicher Anlagen kdnnen auf Antrag
von der zustandigen Abteilung der SWL gestattet werden. Sofern dem Antrag stattgegeben wird,
entscheiden die SWL wie weiter verfahren wird.

Den Beauftragten der SWL ist auf Baustellen jederzeit Zugang zur Kontrolle von SWL-Anlagen
zu gewahren. Beanstandete Méangel bei der Sicherung von SWL-Anlagen sind unverziglich zu
beheben.
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Abstande
SWL-Anlagen dirfen nicht tberbaut oder mit Baumen bepflanzt werden.

Bei Naherungen und Kreuzungen ist zwischen den SWL-Anlagen und den Anlagen anderer
Leitungsverwaltungen, wenn nicht anders gefordert, allseits ein Mindestabstand von 40 cm ein-
zuhalten. Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, so ist mit Zustimmung der zustandigen
Abteilung der SWL insbesondere bei Kabeln ein Naherungsschutz einzubauen. Bei N&herungen
und Kreuzungen mul3 der Naherungsschutz mindestens 50 cm Uber die Kreuzungsstelle hinaus-
ragen.

Bei Parallelverlegung von Kabeln Giber 1 KV und Gasleitungen ist ein Mindestabstand von 0,40
m einzuhalten.

Bei Anlagen mit Warmeausstrahlung sind gréere Abstande, als die unter 3.2 genannten, ein-
zuhalten. Die hierfur jeweils erforderliche Abstdénde und MalRnahmen sind mit der zustandigen
Abteilung der SWL abzustimmen.

Beschadigungen

Beschadigungen an SWL-Anlagen sind sofort fernmundlich der zustandigen Abteilung der SWL,
auB3erhalb der Arbeitszeit unter der in der Anlage aufgefihrten Rufnummer, mitzuteilen.

Bis zum Eintreffen des SWL-Beauftragten sind beschéadigte, insbesondere elektrische Anlagen-
teile, vor weiteren Bertihrungen durch Absperren der Schadstelle zu sichern.

Es ist zu beachten, dal3 auch geringfiigig erscheinende Druckstellen und Beschadigungen von
Kabelmanteln und Rohrleitungen, die nicht unmittelbar zu einem Fehler fihren, unverziglich zu
melden sind.

Nach Kurzschluss an einem Kabel, der sich z.B. durch Explosionsknall bzw. Lichtbogenaustritt
bemerkbar macht sowie bei Beschadigungen von Kabeln und Leitungen ist der Arbeitsort unver-
zuglich zu verlassen. Es ist sofort die SWL zu verstandigen. Das erneute Betreten der Schad-
stelle ist erst nach Freigabe durch das SWL-Personal gestattet.

Die Anwesenheit eines SWL-Beauftragten auf der Baustelle entbindet den Bauherrn bzw. Auf-
tragnehmer nicht von seiner Verantwortlichkeit im Falle einer Beschadigung von SWL-Anlagen.

Schuldhaft verursachte Beschadigungen werden von den SWL zu Lasten des Schuldverursa-
chers gemal § 823 BGB beseitigt.

Vorsatzliche Beschadigungen sind geman § 316 StGB strafbar.

Stérungsmeldungen im Versorgungsbereich der Stadtwe rke Ludwigsfelde

fur Gas/Warme ‘& 03378/ 86 06-86

fur Strom @ 03378/ 86 06-89
Tag & Nacht
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