
Brenntechnische Kenndaten von Erdgas H

    Datum:  Januar 2009
    Gasbeschaffenheit:  Mischgas H - Rimpar

Kohlendioxid 1,76 [Mol.-%] = 4,31% [Gew.-%]
Stickstoff 2,19 [Mol.-%] = 3,39% [Gew.-%]
Methan 88,50 [Mol.-%] = 78,58% [Gew.-%]
Ethan 6,41 [Mol.-%] = 10,75% [Gew.-%]
Propan 0,90 [Mol.-%] = 2,24% [Gew.-%]
Butan 0,19 [Mol.-%] = 0,64% [Gew.-%]
Pentan 0,03 [Mol.-%] = 0,13% [Gew.-%]
C6+ 0,02 [Mol.-%] = 0,11% [Gew.-%]

Brennwert   H s,n 11,382 [kWh/m³] = 14,085 [kWh/kg]
9.789 [kcal/m³] = 12.113 [kcal/kg]
40,98 [MJ/m³] = 50,71 [MJ/kg]

Heizwert    H i,n 10,279 [kWh/m³] = 12,720 [kWh/kg]
8.840 [kcal/m³] = 10.939 [kcal/kg]
37,00 [MJ/m³] = 45,79 [MJ/kg]

Wobbezahl   W s,n 14,398 [kWh/m³] = 17,817 [kWh/kg]
12.382 [kcal/m³] = 15.323 [kcal/kg]

Wobbezahl   W i,n 13,002 [kWh/m³] = 16,090 [kWh/kg]
11.182 [kcal/m³] = 13.837 [kcal/kg]

Luftbedarf  L min 9,889 [m³/m³]
0,962 [m³/kWh Hi]

O 2,min 2,076 [m³/m³]
Dichte 0,8081 [kg/m³]
rel. Dichte  d v 0,625 [ - ]
Methanzahl (+/-2) 82
CO2 - Emissionsfaktor 0,0569 [t/GJ]

    Thermodynamische Kenndaten (bez. auf 273,15 K):

c p ( isobar ) 0,58 [Wh/kg K]
c v ( isochor ) 0,44 [Wh/kg K]
Kappa 1,31 [ - ]
Molvolumen 22,34 [m³/kmol]
Molmasse 18,07 [g/mol]
Gaskonstante 0,1278 [Wh/kg K]

    Abgaszusammensetzung bei stöchiometrischer Verbrennung (n = 1):

Stickstoff 7,803 [m³/m³] = 72,24 [Vol.-%]
Wasserdampf 1,927 [m³/m³] = 17,84 [Vol.-%]
Kohlendioxid 1,072 [m³/m³] = 9,92 [Vol.-%]

0,104 [m³/kWh Hi]
Abgas, trocken 8,875 [m³/m³]
Abgas, feucht 10,802 [m³/m³]

1,051 [m³/kWh Hi]
Kondensat (20°C) 1,561 [l/m³] = 0,152 [l/kWh Hi]
CO 2,max / V tr 12,074 [Vol.-%]
V tr / L min 0,897 [ - ]


