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Vorwort

Diese Technischen Anschlussbedingungen konkretisieren und ergédnzen die Anforderungen der
VDE-AR-N 4110:2018-11 und treten am 27.04.2019 in Kratft.

Es sind die Fristen des Europaischen Network Code ,Requirements for Generators® (NC RfG),
Artikel 4, Abs. 2, und Artikel 72, und des Network Code on Demand Connection (NC DCC),
Artikel 4, Abs. 2, und Artikel 59, sowie nationale Festlegungen zu beachten.

Die Einstufung als Bestandanlage geman § 118 EnWG.

Die Gliederung dieses Dokumentes ist identisch mit der Gliederung der TAR Mittelspannung und
wird erganzt durch die besonderen Festlegungen, welche fur Ubergabestationen im Versorgungs-
bereich von

ENSO NETZ GmbH und
DREWAG NETZ GmbH
(nachfolgend Netzbetreiber [NB] genannt) zu beachten sind.
Den Festlegungen schlie3en sich folgende Unternehmen an:
Energie und Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz
Energieversorgung Pirna GmbH
EWB Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH
Freitaler STROM + GAS GmbH
MSW MeiBBener Stadtwerke GmbH
Stadtwerke ELBTAL GmbH
Stadtwerke Zittau

Die folgenden Hinweise ersetzen nicht die vom Anschlussnehmer (AN) zu veranlassende
Antragstellung und den Abschluss des Netzanschlussvertrages.
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1 Anwendungsbereich

Die TAB MS gelten zusammen mit § 19 EnWG ,Technische Vorschriften“ und sind somit Bestandteil
von Netzanschlussvertragen und Anschlussnutzungsverhaltnissen.

Bei Erzeugungsanlagen nach dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEQG) ist die jeweils aktuelle
Fassung zu beachten. Fragen, die bei der Anwendung der TAB MS auftreten, klaren Planer,
Errichter, AN und Anschlussnutzer der elektrischen Anlage mit dem zustandigen NB.

Far den Anschluss von Anlagen, die vom Standard oder in der Ausfuhrung von der aktuellen
Fassung der TAB MS abweichen, sind u. U. zuséatzliche Forderungen des NB zu beachten, die
besonderer Vereinbarungen zwischen AN und NB bedirfen. Solche Anlagen sind beispielsweise:

- MS-Anlagen mit Knotenpunktcharakter

- Anlagen fir Kunden mit erhéhten Anforderungen an die Versorgungszuverlassigkeit

- Anlagen mit Saisonbetrieb

— Anlagen fir Baustrom und bewegliche Anlagen

— Anlagen zur Wiederinbetriebsetzung sowie nach Trennung oder Zusammenlegung von
Kundenanlagen.
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2 Normative Verweisungen

2.1 Erganzende Normen, Gesetze und Verordnungen

Neben den normativen Verweisungen der VDE-AR-N 4110 sind folgende Dokumente zu beachten:

26. BImSchV

AltolV
BDEW
ChemVerbotsV

DIN 4109

DIN 18252
DIN 43856
DIN 43870
DIN 4844-1

DIN 4844-2
DIN 49440
DIN EN 12464-1

DIN EN 50065
VDE 0808

DIN EN 50216-1
VDE 0532-216-1

DIN EN 50464-1
VDE 0532-221

DIN EN 50541-1
VDE 0532-241

DIN EN 60071
VDE 0111

DIN EN 60076
VDE 0532-76-1

DIN EN 60376
VDE 0373-1

EEG
SachsBO
SachsEltBauR

EMVG
EnWG

Verordnung Uber elektromagnetische Felder; 26. Verordnung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (sowie landerspezifische Hinweise zur
Durchflhrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder)

Altélverordnung
Technische Regel - Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz

Verordnung Uber Verbote und Beschréankungen des Inverkehrbringens gefahr-
licher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz
(Chemikalien-Verbotsverordnung)

Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise

Profilzylinder fir TUrschlésser; Begriffe, MaBe, Anforderungen, Kennzeichnung
Elektrizitatszahler, Tarifschaltuhren und Rundsteuerempfanger

Zahlerplatze

Graphische Symbole; Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen;
Teil 1: Gestaltung fur Sicherheitszeichen zur Anwendung in Arbeitsstatten und
in 6ffentlichen Bereichen

-; -; Teil 2: Darstellung von Sicherheitszeichen
Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt, AC 16 A 250 V

Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstatten - Teil 1: Arbeitsstatten
in Innenrdumen

Signaliibertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen Frequenzbereich
3 kHz bis 148,5 kHz

Zubehor fur Transformatoren und Drosselspulen Teil 1: Allgemeines

Olgefilllte Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 Hz, 50 kVA bis 2500 kVA
mit einer héchsten Spannung fiir Betriebsmittel bis 36 kV;
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Drehstrom-Trocken-Verteilungstransformatoren, 50 Hz, 100 kVA bis
3150 kVA, mit einer héchsten Spannung fiir Betriebsmittel kleiner oder gleich
36 kV; Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Isolationskoordination
Leistungstransformatoren; Teil1: Allgemeines

Bestimmung fir Schwefelhexafluorid (SFg) von technischem Reinheitsgrad zur
Verwendung in elektrischen Betriebsmitteln

Gesetz fur den Vorrang Erneuerbarer Energien, Erneuerbare-Energien-Gesetz
Sé&chsische Bauordnung

Richtlinie des S&chsischen Staatsministeriums des Innern liber den Bau von
Betriebsraumen fur elektrischen Anlagen

Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten
Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversorgung, Energiewirtschaftsgesetz



FNN
FGSV 939

GefStoffV
KrW-/AbfG
StromNzZV

TA Larm

TRGS 519

VAwS

VDE 0510

VDE
VDEW

VDN

VDN Distribution
Code 2007

WHG
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Leitfaden zum Einsatz von Schutzsystemen in elektrischen Netzen

Merkblatt ber Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung)
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Verordnung Uber den Zugang zu Elektrizitatsversorgungsnetzen
(Stromnetzzugangsverordnung) vom 25. Juli 2005

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm Sechste Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz

Technische Regeln Gefahrstoffe: Asbest; Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten

Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und
Uber Fachbetriebe sowie evil. dazugehdérende Verwaltungsvorschriften des
jeweiligen Bundeslandes (z.B. VV-VAwS, VVAwWS, AV-VawS)

VDE-Bestimmungen far Akkumulatoren und Batterieanlagen
Technische Spezifikation - Prifstecksysteme fir Schutzeinrichtungen

Gasisolierte metallgekapselte Lasttrennschalteranlagen bis 36 kV; Betriebliche
Anforderungen far Projektierung, Bau und Betrieb im EVU

Technische Richtlinie fir digitale Schutzsysteme
Regeln fir den Zugang zu Verteilnetzen

Wasserhaushaltsgesetz
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2.2 Technische Mindestanforderungen des Netzbetreibers (NB)

WN TN U 1.3.02

WN TN U 3.02
TAB NS

TMA Lade-
einrichtungen MS

TMA Lade-
einrichtungen NS

TMA
Messeinrichtung
(DREWAG NETZ)

TMA
Messeinrichtung
(ENSO NETZ)

TMA P-/Q-
Management
(DREWAG NETZ)

TMA P-/Q-
Management
(ENSO NETZ)

Umspannstationen bis 20 kV; Errichtungsgrundsatze von Umspannstationen;
Ubergabestationen; Fernsteuerung von Ubergabestationen

-; Mittelspannungsschaltanlagen; Einsatzrichtlinie fir MS-Schaltanlagen
Technische Anschlussbedingungen an das Niederspannungsnetz

Technische Mindestanforderung fir den Anschluss von festinstallierten
Ladeeinrichtungen flr Elektrofahrzeuge am Mittelspannungsnetz

Technische Mindestanforderung fir den Anschluss von festinstallierten
Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge am Niederspannungsnetz

Technische Mindestanforderung Messeinrichtungen Strom der
DREWAG NETZ GmbH

Technische Mindestanforderung Messeinrichtungen Strom der
ENSO NETZ GmbH

Technische Mindestanforderung der DREWAG NETZ GmbH zur Umsetzung
des Wirk- und Blindleistungsmanagements von Erzeugungsanlagen und
Speichern bei Anschluss an das Mittel- und Hochspannungsnetz der
DREWAG NETZ GmbH

Technische Mindestanforderung der ENSO NETZ GmbH zur Umsetzung des
Wirk- und Blindleistungsmanagements von Erzeugungsanlagen und
Speichern bei Anschluss an das Mittel- und Hochspannungsnetz der

ENSO NETZ GmbH
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3 Begriffe und Abkiirzungen

3.1 Begriffe

3.1.11 Betriebserlaubnisverfahren

3.1.11.5 Inbetriebsetzungsauftrag

Mitteilung des Anlagenerrichters an den NB (iber die ausgefiihrte Installation der Ubergabestation
unter Einhaltung der geltenden Vorschriften oder behdérdlichen Verfligungen, nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik, insbesondere den zurzeit gultigen DIN-, DIN-VDE-Normen, der
DGUV Vorschrift 3 sowie den Technischen Anschlussbedingungen des zusténdigen NB.

Die Ergebnisse der erforderlichen Priufungen sind zu dokumentieren.

3.1.28 Kurzschlussleistungsbegriffe

3.1.28.3 KSA

Kurzschlussanzeiger

3.1.28.4 KESA

Kurz- und Erdschlussanzeiger

3.1.28.5 KESRA

Richtungsselektiver Kurz- und Erdschlussanzeiger

3.1.30 Leistungsbegriffe

3.1.30.17 Leistungsbedarf

Der Leistungsbedarf ist die maximal in einer Kundenanlage gleichzeitig bendtigte elekirische Leistung.
Er ist das Produkt aus installierter Leistung (Summe der Anschlusswerte) und Gleichzeitigkeitsfaktor.

3.1.65 Erdungsbegriffe
3.1.65.1 Betriebserder

Erdung eines Punktes des Betriebsstromkreises, die flir den ordnungsgemafien Betrieb von
Geraten oder Anlagen erforderlich ist.

3.1.65.2 Fundamenterder

Teil eines Bauwerks mit leitenden Eigenschaften, der in Beton eingebettet ist und der mit Erde
groBflachig in leitendem Kontakt steht.

3.1.65.3 Oberflachenerder

Erder, der in geringer Tiefe verlegt ist, im Allgemeinen bis etwa 1 m. Er kann z. B. aus Band, Rund-
material oder Seil bestehen und als Strahlen-, Ring- oder Maschenerder oder als Kombination
dieser Arten ausgefinhrt sein.

3.1.65.4 Schutzerdung

Erdung eines leitfahigen Teiles, das nicht zu den spannungsfiihrenden Teilen gehért, um Personen
vor gefahrlichen Kérperstrémen zu schitzen.
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3.1.65.5 Steuererder

Leiter, der durch Form und Anordnung mehr zur Potentialsteuerung als zum Erreichen eines
bestimmten Ausbreitungswiderstands verwendet wird.

3.1.65.6 Tiefenerder

Erder, der im Allgemeinen in gréBeren Tiefen verlegt oder in gréBere Tiefe eingetrieben ist. Er kann
z. B. aus einem Rohr, Rundstab oder anderem Profilmaterial bestehen.

3.1.65.7 Erdungsschalter

Mechanisches Schaltgerdt zum Erden von Teilen eines Stromkreises, das wahrend einer bestimmten
Dauer elektrischen Strémen unter anormalen Bedingungen, wie z. B. beim Kurzschluss, standhalt,
aber im Ublichen Betrieb keinen elektrischen Strom flihren muss.

3.1.66 Abrechnungsmessung

3.1.66.1 Messeinrichtung

Messgeréat (Zahler), dass allein oder in Verbindung mit anderen Zusatzgeraten, z. B. Smart-Meter-
Gateway, Wandler, zur Gewinnung eines oder mehrerer Messwerte eingesetzt wird.

3.1.66.2 Messstelle

Die Messstelle ist die Gesamtheit aller zusammenarbeitenden Messeinrichtungen einschlieBlich der
erforderlichen Anschlisse und datentechnischen Verbindungen untereinander.

3.1.66.3 Messstellenbetrieb/Messstellenbetreiber

Mit Messstellenbetrieb, also Einbau, Betrieb und Wartung aller Komponenten von Messeinrichtungen,
wird das Tatigkeitsfeld des Messstellenbetreibers umschrieben.

3.1.66.4 Messwert

Ein Messwert ist ein mit geeichter Messeinrichtung ermittelter Wert wie Zahlerstand, Energiemenge
oder Lastgang. Messwerte kénnen als Priméar- und Sekundarmesswerte vorliegen. Messwerte
werden immer mit Zusatzdaten Ubertragen.

3.1.66.5 Freiluftschrank

Anschlussschrank im Freien nach VDE-AR-N 4100, welcher u. a. der Unterbringung des Z&hler-
platzes und gegebenenfalls der Funktionsflachen des Leistungsteiles nach DIN VDE 0603-2-2 dient.

3.1.66.5 Wandler, Messwandler, Strom- und Spannungswandler, Wandlerfaktor

Bei héheren Strdmen und Spannungen werden Wandler verwendet; im NS-Netz nur Stromwandler,
im MS- und HS-Netz Strom- und Spannungswandler. Strom- und Spannungswandler haben die
Aufgabe, die PrimargréBen ,Strom* und ,Spannung® nach Betrag und Winkel auf die SekundérgréfBen
abzubilden. Das Verhaltnis zwischen Primar- und SekundargréBen driickt der Wandlerfaktor aus.

3.1.66.6 Zahler
Ein Zahler ist ein Messgerat, das allein oder in Verbindung mit anderen Messeinrichtungen flr die

Ermittlung und Anzeige einer oder mehrerer Messwerte eingesetzt wird. Fir die Energieabrechnung
verwendete Zahler missen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
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3.2 Abkiirzungen

Keine Erganzungen
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4 Allgemeine Grundsatze

4.1 Bestimmungen und Vorschriften

Der NB beauftragt geeignete Fachfirmen mit dem Anschluss der Kundenanlage an sein Netz.
4.2 Anschlussprozess und anschlussrelevante Unterlagen

4.2.1 Allgemeines

Anmerkung zu den anschlussrelevanten Unterlagen/Vordrucken: Der NB stellt alle notwendigen
Unterlagen zum Download auf der jeweiligen Internetprasenz zur Verfagung.

Anmerkung zum Zeitplan zur Errichtung eines Netzanschlusses:

Bei begehbaren Einbaustationen, welche nicht als fabrikfertige Station im Sinne DIN EN 62271-202
gelten, ist vor dem Einbringen der technischen Anlagen zudem eine Bauvorabnahme gemeinsam
mit dem NB vorzunehmen, z. B. zwischen Zeitpunkt ty, = 0 und tgy — 4 Wochen. Verantwortlich fir
die Terminvereinbarung zur Bauvorabnahme ist der AN.

4.2.2 Anschlussanmeldung/Grobplanung

Die Ergebnisse der Grobplanung werden in einem technischen Abstimmungsprotokoll durch den NB
dokumentiert und als Anlage zum Netzanschlussvertrag durch die Unterschrift des AN verbindlich.

Fur kostenpflichtige Netzanschlisse werden bei vollstandig vorliegenden Anmeldungen die Grob-
kosten anschlussbezogen durch den NB auf Basis von Erfahrungswerten vergleichbarer Projekte
ermittelt. Diese sind Bestandteil des Netzanschlussvertrages und stellen somit gleichzeitig ein
Realisierungsangebot dar. Zum Zeitpunkt der Grobkostenermittlung liegen i. d. R. noch keine
Trassengenehmigungen oder Zustimmungen vor, der Umgang mit Kostenanderungen ist im
Netzanschlussvertrag geregelt.

4.2.3 Reservierung/Feinplanung

Der NB strebt an, den Netzanschluss innerhalb von 6 Monaten nach rechtskréftiger Unterzeichnung
des Netzanschlussvertrages herzustellen. Die tatsdchliche Realisierungszeit hangt u. a. von der
umgehenden Erteilung eventuell notwendiger Zustimmungen und Genehmigungen Dritter ab.

Der Zeitbedarf fir die Erteilung aller notwendigen Zustimmungen und Genehmigungen ist durch den
NB nicht beeinflussbar und kann den Termin zur Inbetriebsetzung des Netzanschlusses bzw. der
geplanten Leistungsbereitstellung verzégern.

4.2.4 Bauvorbereitung und Bau

Die Unterlagen zur Errichtungsplanung sind elektronisch, im PDF-Format einzureichen. Projekt-
spezifisch kann der NB die Unterlagen zur Errichtungsplanung im DWG-Format beim AN abfordern.

4.2.5 Vorbereitung der Inbetriebsetzung der Ubergabestation

Keine Erganzungen

4.3 Inbetriebnahme des Netzanschlusses/Inbetriebsetzung der Ubergabestation
Inbetriebsetzungsbericht siehe Anhang E.18 (ersetzt Inbetriebsetzungsprotokoll E.7).
4.4 Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage

Keine Erganzungen



Seite 13

5 Netzanschluss
5.1 Grundsatze fur die Ermittlung des Netzanschlusspunktes
Die kundeneigene Ubergabestation ist grundsatzlich fir eine Einschleifung in das Mittelspannungs-

(MS-) Netz auszulegen. Der Standort der Ubergabestation ist so zu wahlen, dass die Einschleif-
lange von 15 m im Regelfall nicht Gberschritten wird.

Eigentumsgrenze sind grundsatzlich die Kabelendverschliisse der in der kundeneigenen Ubergabe-
station ankommenden NB-eigenen MS-Kabel. Abweichend davon kann nach Vorgabe des NB die
Eigentumsgrenze zwischen den Einschleiffeldern des NB und dem Ubergabeschaltfeld des Kunden
festgeschrieben werden. In diesem Fall sind anreihbare gas- oder luftisolierte MS-Schaltanlagen so
zu gestalten, dass zwischen den Schaltfeldern des NB und denen des Kunden eine kdrperliche
Trennung mdglich ist. Eigentumsgrenzen flr solche Anlagen sind die Sammelschienenverbindungen
an dieser Stelle.

5.2 Bemessung der Netzbetriebsmittel

Fir die Dimensionierung der Netzbetriebsmittel, z. B. Leitungen, Schutzeinrichtungen und Schutz-
einstellungen, wird die vereinbarte Anschlussscheinleistung Say zu Grunde gelegt.

5.3 Betriebsspannung und minimale Kurzschlussleistung am Netzanschlusspunkt

5.3.1 Allgemein

Die Versorgungsspannung U, ist gleich der Netznennspannung, welche in Anwendung der
DIN EN 50160 am Netzanschlusspunkt bereitgestellt wird. In den MS-Netzen der

DREWAG NETZ GmbH und der ENSO Netz GmbH betragen die Netznennspannungen 10 kV,
15 kV oder 20 kV, die Nennfrequenz betragt 50 Hz.

5.3.2 Zulassige Spannungséanderung

In den MS-Netzen der DREWAG NETZ GmbH und der ENSO Netz GmbH betragt die max.
zuldssige Spannungsanderung Au = 2 %. Abweichungen nach oben werden nicht zugelassen.

5.3.3 Mindestkurzschlussleistung am Netzanschlusspunkt fiir Typ-1-Anlagen
Keine Erganzungen

5.4 Netzruckwirkungen

5.4.1 Allgemeines

Treten stérende Netzriickwirkungen im unzuldssigen Bereich auf, ist der NB berechtigt, die Ubergabe-
station bis zur Behebung der Méangel vom Netz zu trennen.

5.4.2 Schnelle Spannungséanderungen
Keine Erganzungen
5.4.3 Flicker

Keine Erganzungen
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5.4.4 Oberschwingungen, Zwischenharmonische und Supraharmonische

Die Ermittlung der maximal zulassigen Oberschwingungsstréme, welche durch die Kundenanlage
am Netzanschlusspunkt eingespeist werden durfen, erfolgt durch das vereinfachte Berechnungs-
verfahren.

5.4.6 Unsymmetrien

Keine Erganzungen

5.4.7 Tonfrequenz-Rundsteuerung

Im Netzgebiet werden keine Tonfrequenz-Rundsteuerungen betrieben.

5.4.8 Tragerfrequente Nutzung des Kundennetzes

Keine Erganzungen

5.4.9 Vorkehrungen gegen Spannungsabsenkung und Versorgungsunterbrechungen
Keine Erganzungen

5.5 Blindleistungsverhalten

Keine Erganzungen



Seite 15

6 Ubergabestation
6.1 Baulicher Teil
6.1.1 Allgemeines

Die Bestimmungen der sachsischen Bauordnung (SachsBO) und der SachsEltBauR sind zu
beachten.

Eine Einhausung bzw. Uberbauung von fabrikfertigen Stationen ist nicht zul&ssig.

Ubergabestationen, die in ein vorhandenes Gebaude integriert werden, sind im Erdgeschoss oder
im ersten Untergeschoss an AuBenwénden einzuordnen und durfen eine Grundflache von 30 m?
nicht unterschreiten.

Bei Stationen im Keller soll der StationsfuBBboden nicht mehr als 4,0 m unter der Gelandeoberflache
liegen. Ist dies der Fall, dann ist nur der Einsatz von Trockentransformatoren oder Transformatoren
mit Isolierflissigkeiten nach DIN EN 61099 (synthetische Esther) zulassig.

Seitens des NB wird auf Einraumstationen orientiert. Mehrere angrenzende Raume auf einer Ebene
sind auch mdglich.

Die bauliche Ausfiihrung muss so sein, dass Transformatoren und Schaltanlagen eingebracht/
gewechselt werden kénnen. Fir Stationen in Kellerrdumen kénnen dazu Schéchte vor deren
AuBenwanden errichtet werden. Meist ermdglichen diese gleichzeitig eine natlrliche Beluftung.
Jeder Schacht ist mit einer verkehrssicheren und verschlieBbaren Abdeckung auszustatten und
gegen eindringendes Wasser zu schiitzen bzw. zu entwassern.

Bei Erfordernis ist ein Notausstieg vorzusehen.

Standorte in Uferbereichen von Gewassern (einschlieBlich Hochwasserzonen) sowie durch Grund-,
Oberflachen- oder Niederschlagwasser geféhrdete Standorte sind nur bei Nachweis Uber geeignete
Hochwasserschutzmal3en zuléassig. Zur Ermittlung der Hochwasserzonen ist stets der hundert-
jahrige Hochwasserstand des jeweiligen Gewassers als Grundlage zu betrachten.

Die lichte Raumhdhe Gber FuBboden in Einbaustationen muss mindestens 2,7 m betragen, unter
dem FuBboden wird ein 0,8 m tiefer Kabelraum bendtigt.

6.1.2 Einzelheiten zur baulichen Ausfiihrung
6.1.2.1 Allgemeines

Stationsraume sind von anderen Raumen feuerbesténdig (FO0) abzutrennen. Fir tragende Bauteile
(Stutzer, Trager, Wande) mit oder ohne Raumabschluss und nicht tragende Innenwéande ist die
Feuerwiderstandsklasse F90 einzuhalten. AuBBentiren sind feuerhemmend (T30) herzustellen.

Stationsrdume werden nicht mit Feuerléscheinrichtungen ausgestattet.

Meldeanlagen, z. B. flir Temperatur, Rauchentwicklung, werden, falls vorhanden, vom NB nicht
finanziert und betrieben. Sind Meldeanlagen im Brandmeldekonzept zwingend vorgeschrieben,
mussen wartungsfreie Rauchansaugsysteme (RAS) oder Temperatursensorkabel in Stations-
rdumen zum Einsatz kommen. Auf Rauchmelder in Stationen ist an den Zugangstiren hinzuweisen.

Freischaltungen der Stationsraume fir Wartungsarbeiten an Haustechnikanlagen werden nicht
akzeptiert.

6.1.2.2 Zugang und Turen

An TUren der MS-Anlagen- und Transformatorrdume sind Warnschilder D-W008 (Warnung vor
gefahrlicher elektrischer Spannung) mit Zusatzschildern D-S002 ("Hochspannung, Lebensgefahr")
nach DIN 4844-2 anzubringen. Der Zugang zum NS-Raum ist mit Warnschild D-W008 zu kenn-
zeichnen.

Fluchtwege und Bediengange nach VDE 0101 sind generell zu gewahrleisten.
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FUr den Einsatz von Notstromaggregaten bzw. Mess- und Priftechnik ist eine LKW-Zufahrt bis vor
die Einbaustation notwendig. Der Weg vom LKW-Standort bis zum Schaltanlagenraum darf eine
Strecke von 40 m nicht Uberschreiten. Bei Unterflurstationen kann fr die provisorische Verlegung
der Leitungen auch der Einbringschacht genutzt werden.

Tabelle 6.1.2.2 — TiirmaBe bei Einbaustationen

Raum Minimales lichtes InnenmaB in m
Breite Hohe
NS-Raum 1,2 2,1
MS-Raum 1,2 2,1(2,5)°2
Transfomatorraum 1,2 (2,0)° 2,1
% bei Einsatz von Leistungsschalterfeldern
® fiir Transformator in Querfahrt
Far Transformatoren > 630 kVA oder alterer Bauart sind deren Abmessungen zu ber(lcksichtigen.

6.1.2.3 Fenster
Die Raume der Ubergabestation sind aus Sicherheitsgriinden fensterlos auszufiihren.
6.1.2.4 Klimabeanspruchung, Belliftung und Druckentlastung

Ist im Sonderfall die natirliche Beliftung nicht in ausreichendem Maf realisierbar, so ist bauseitig
eine entsprechende Zwangsluftung vorzusehen. Diese ist vom Kunden auf seine Kosten zu
installieren und zu warten. Aus Griinden der Sicherheit, der Kosten und des Wartungsaufwandes ist
Zwangslaftung moéglichst zu vermeiden.

Far Einbaustationen ist die thermische Dimensionierung durch den AN nachzuweisen.

Decken, Wéande, Zwischenbdden und Turen sind nach den jeweils aktuellen Bau- und Sicherheits-
vorschriften zu errichten und mussen den statischen, thermischen und dynamischen Beanspruchungen
genlgen, die bei einem Stérlichtbogenereignis auftreten kénnen.

Druckentlastungséffnungen sollten nach auBBen, zumindest jedoch in einen nicht 6ffentlich
zuganglichen Raum fiihren.

6.1.2.5 FuBboden

Sollten MS-Schaltanlagen in den Zwischenboden druckentlasten (SFe-Schaltanlagen), so ist dieser
generell zu verriegeln (mindestens Zweipunktverriegelung). In diesem Fall ist eine Druckentlastungs-
6ffnung aus dem Bereich des Zwischenbodens zu schaffen. Eine Personengefdhrdung muss sicher
ausgeschlossen werden.

In MS-Schaltanlagenrdumen ist die Verwendung von Gitterrosten nicht zul@ssig. Im Zwischenboden
verlegte Steuer- und Messleitungen sind lichtbogensicher zu schotten.

6.1.2.6 SchallschutzmaBnahmen und Auffangwannen

DIN 4109 ist besonders bei Einbaustationen zu beachten. Danach ist fiir Wande und Decken i. d. R.
ein Schalldammmanf von 52 ... 55 dB, fir Tlren 27 dB, einzuhalten. Ausnahmen werden durch die
Art der Nutzung benachbarter Rdume bestimmt. Zusatzlich kbnnen MaBnahmen zur Kérperschall-
dammung erforderlich werden.

Transformatoren sind in gleicher Ebene wie die Schaltanlagen aufzustellen. Eine Verteilung der
Stationsraume auf mehrere Etagen ist grundséatzlich nicht gestattet.
Die NB orientieren auf den Einsatz von Oltransformatoren in Hermetikausfiihrung bis 630 kVA.

Der Transformatorstandort ist bauseitig einschlieBlich der erforderlichen Tir- und Liftungséffnungen
dafir auszurlsten.
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Er ist auBerdem mit einer abnehmbaren, aus nicht leitfahigem Material gefertigten Schutzleiste
geman VDE 0101 abzugrenzen, wenn der Transformator und seine Anschlisse nicht berihrungs-
sicher ausgeflhrt sind.

6.1.2.7 Trassenfiihrung der Netzanschlusskabel

Kabeltrassen dlrfen nicht durch Transformatorrdume verlegt werden.

Die Kabeleinfihrung in das Gebaude und der Anschluss an die Schaltanlagen sowie Transformatoren
mussen so erfolgen, dass die Verlegungs- und Brandschutzvorschriften eingehalten und unzu-
lassige mechanische Belastungen der Kabel ausgeschlossen werden. Es sind druckdichte Kabel-
einflhrungssysteme einzusetzen. Typ, Anzahl und Lage werden vom NB vorgegeben, System-
deckel sind bereit zu stellen Kabeltrassen innerhalb von Gebauden (nicht Stationsraum) sind zu
verrohren und F90 zu schotten. Die Kosten hierfir tréagt der AN.

6.1.2.8 Beleuchtung, Steckdosen

Installationsleitungen sind so zu verlegen, dass sie durch Stérlichtbogen und mechanische
Einwirkungen nicht gefahrdet werden.

In Ubergabestationen, bei denen die Hilfsspannung fiir Beleuchtung und Steckdosen aus Eigen-
bedarfswandlern bereitgestellt wird, ist die Absicherung nach der Leistungsféahigkeit des Eigen-
bedarfswandlers zu bemessen. Es ist ein zusatzlicher Hinweis an der Steckdose Uiber die maximale
Leistungsabgabe anzubringen.

6.1.2.9 Fundamenterder

In Geb&uden, in denen MS-Schaltanlagen und NS-Schaltanlagen errichtet werden, sind
Fundamenterder vorzusehen, wobei eine Anschlussfahne in der Ubergabestation herausgefihrt
sein muss. Weiteres zum Thema Schutzerdung siehe 6.2.4.

6.1.3 Hinweisschilder und Zubehor

6.1.3.1 Hinweisschilder

Bestimmung zur Ausfihrung:

~Schalten Verboten/Es wird gearbeitet
Magnetfolie 2 0,6 mm, 210 x 148 mm, rot/schwarz, Untergrund weif3
- ,Geerdet und Kurzgeschlossen*
Magnetfolie = 0,6 mm, 120 x 200 mm, blau negativ — RAL 5005, Untergrund weif3

6.1.3.2 Zubehor

- Stationsbuch

6.2 Elektrischer Teil

6.2.1 Allgemeines

6.2.1.1 Allgemeine technische Daten

Der NB stellt dem AN nach Anfrage zur Dimensionierung der AN-eigenen Schutzeinrichtungen und
fr Netzrickwirkungs-Betrachtungen folgende Daten zur Verfliigung:

- Anfangskurzschlusswechselstrom aus dem Netz des NB am Netzanschlusspunkt
- Fehlerklarungszeit des Hauptschutzes aus dem Netz des NB am Netzanschlusspunkt.

Beispiele fiir Ubersichtsschaltplane von Ubergabestationen siehe Anhang D.
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6.2.1.2 Kurzschlussfestigkeit

Zum Einsatz kommen nur MS-Schaltanlagen mit einer Bemessungsspannung U, = 24 kV, welche
folgende Werte aufweisen: Bemessungskurzzeitstrom 20 kA, 1 s, und Bemessungssto3strom 50 KA.
Die so dimensionierten Anlagen werden auch in Netzen mit Nennspannung 10 und 15 kV eingesetzt.

Bei luftisolierten MS-Schaltanlagen ist die Druckentlastung nach oben vorzusehen.
Kabelanschlussrdume sind nach unten zu verschlieBBen.

6.2.1.3 Schutz gegen Storlichtbégen

Der Nachweis der Stérlichtbogensicherheit flr fabrikfertige* Stationen ist entweder durch Vorlage
entsprechender Prifberichte akkreditierter Prifinstitute oder durch geeignete Nachweisflhrung Gber
die Ubertragbarkeit der Priifergebnisse einer erfolgreich gepriften vergleichbaren Konstruktion auf
die zu errichtende Anordnung zu erbringen (Konformitatserklarung). Die zu Grunde liegenden
Prlfberichte kdnnen auszugsweise eingereicht werden. In jedem Fall missen jeweils das Deckblatt
des Berichtes, die Beschreibung des Ziindortes, die elektrischen Parameter der Prifung sowie
mafstabliche Zeichnungen der gepriften Anordnungen enthalten sein.

Als fabrikfertige Station werden auch solche Baukdrper und Raumzellen betrachtet, welche ihrem
urspringlichen Verwendungszweck nach als Umspann-/ bzw. Schaltstation konzipiert sind, deren
elektrotechnischer Ausbau jedoch erst zu einem spateren Zeitpunkt (z. B. am Aufstellungsort) erfolgt.

Far Einbaustationen ist zum Nachweis Uber die Stérlichtbogensicherheit eine Druckberechnung fir
den Schaltanlagenraum durch den AN anzufertigen und dem NB zur Uberprifung und Freigabe zu

Ubergeben.

Tabelle 6.2.1.3 — Vorgaben zur Druckberechnung

Druckberechnungsverfahren

Raummittelndes Verfahren oder ortsaufldésende Verfahren

KenngréBen fir die
Stérlichtbogenprifungen

Entsprechend der Konstruktion des Schottraumes nach
DIN EN 62271-200. Fiir Schaltanlagenteile mit unterschiedlicher
Isolationsart sind jeweils separate Berechnungen auszufiihren.

Stérlichtbogenstrom

I“ ... jeweils beim NB nachzufragen

R/X - Verhaltnis

jeweils beim NB nachzufragen

Zindzeitpunkt t;=0,5ms
Stérlichtbogendauer tg = 1.000 ms
Berechnungszeit tg 2 1.000 ms
Lichtbogenspannung Ug = 25 V/cm * |5 (Ig = Lichtbogenldnge in cm)
Transferkoeffizient Kpo = 0,55
Ausflussziffer ap =0,6
Abstande zwischen Lichtbogen und Entlastungséffnung
(1. Fehlerraum)
zwischen den Entlastungsflachen der Entlastungsrdume
Volumina Alle relevanten Volumina sind als Nettovolumen in der Berechnung

zu berlcksichtigen. Das Volumen einer Schaltanlage, eines
Transformators oder anderer Einbauten in der Station ist vom
Bruttoraumvolumen abzuziehen.

Querschnitt der
Druckentlastungséffnungen

Die Nettoflache (freier Querschnitt) von Druckentlastungs-
offnungen/Gittern/Liftungselementen geht ohne Einzelnachweis mit
dem 0,4-fachen der Bruttoflache des Elements in die Berechnung
ein.

Angabe der in der Berechnung

zum Ansatz gekommenen GréBen

Anfangsdruck im Schottraum (1. Fehlerraum)
Ansprechdruck von Berstscheiben/Klappen (je Teilvolumen)
Masse und Wirkungsgrad von Absorbern

Ergebnis

Es ist der zeitliche Verlauf des Uberdruckes fiir alle relevanten
Druckentlastungsvolumina darzustellen.

Bewertung Annahmen zu
Festigkeitswerten/Stabilitat
von Geb&udeteilen

bewehrte Ziegelwand 2,5 kPa (25 mbar)
Fertigbetonteile 5,0 kPa (50 mbar)
Ortbeton 7,0 kPa (70 mbar)

Far Turen, Gitter, etc. ist ein Festigkeitsnachweis erforderlich.




Seite 19

6.2.2 Schaltanlagen
6.2.2.1 Schaltung und Aufbau

In Ubergabestationen sind nur MS-Schaltanlagen einzusetzen, die eine giiltige Typzulassung bei
DREWAG NETZ GmbH und ENSO NETZ GmbH besitzen. Diese sind beim jeweiligen NB
abzufragen. Zugelassen sind luft- sowie SFg-isolierte anreihbare Schaltanlagen und Blockschalt-
anlagen in Standardhdhe (grundsatzlich ca. 1.400 mm).

6.2.2.2 Ausfiihrung

Werden fur Bedienung und Betrieb der Schaltanlage spezielle Hilfsmittel erforderlich (z. B. Roll-
wagen zum Herausziehen des Leistungsschalters), werden diese vom Kunden bereitgestellt.
Ein geeigneter Abstellbereich auBerhalb des Fluchtweges ist vorzusehen.

Es ist sicherzustellen, dass alle Anlagenteile (MS-Anlage, Transformator, NS-Anlage) einzeln
austauschbar sind, ohne dass vom Umbau nicht betroffene Anlagenteile demontiert werden
mussen. Anlagenabmessungen kénnen deshalb gréBere Gangbreiten erfordern.

Als Sammelschienen-Erdungsmdglichkeit sind bei luftisolierten Schaltanlagen mit Sammelschienen-
Langstrennung Festpunkte O 25 mm mindestens in jedem Sammelschienenabschnitt des im NB-
Verfligungsbereich stehenden Schaltanlagenteiles vorzusehen. In Messfeldern sind die Erdungs-
festpunkte hinter den Messwandlern auf dem feststehenden Teil der Anlage zu montieren.

Flr den erdseitigen Anschluss der Erdungsgarnitur ist anlagenseitig eine Anschlusslasche fiir die
Erdungsklemme und ein Erdungs-Anschlussstiick (Stehbolzen M12) vorzusehen.

Die im Verfuigungsbereich des NB stehenden Schaltfelder sind zur Prifung auf Spannungsfreiheit
mit einem 3-phasigen, kapazitiven, integriertem Spannungsprifsystem WEGA 1.2c der Firma
Horstmann mit LRM-Schnittstellen einzusetzen. Es ist zu gewahrleisten, dass die Spannungsanzeige
bei 24-kV-Schaltanlagen in allen Versorgungsspannungsebenen (siehe 5.3.1) eindeutig funktioniert
und die vorgeschriebenen Schnittstellenbedingungen erflllt.

Die im Verfuigungsbereich des NB stehenden Schaltfelder sind zur Detektierung von Kurz- und
Erdschlissen mit je einem ComPassB 2.0 auszuriisten (Firma Horstmann, Artikel-Nr.: 384150001).
Es sind jeweils 3 Phasenstromsensoren einzusetzen (Horstmann-Artikel-Nr.: 49-6024-001).

Spannungssensoren zum Einbau in die Steckergarnituren der Schaltfelder im Verfligungsbereich
des NB sind grundsatzlich nicht zugelassen.

Beim Einsatz einer anreihbaren MS-Schaltanlage sind fir den NB-Verfligungsbereich der Anlage
und den Kundenanlagenteil MS-Schaltfelder gleichen Typs vorzusehen.

Far die im Verfugungsbereich des NB stehenden Schaltfelder sind MaBnahmen gegen unbefugtes
Betétigen der Schalter und Offnen der Tiren zu treffen. Eine entsprechende Kennzeichnung und
Beschriftung ist ausreichend.

Far MS-Anlagen des NB mit Schutz- und Steuereinrichtungen werden anlagenspezifische
Ausschreibungsunterlagen durch den NB erstellt.

Steuer- und Messleitungen sind vorzugsweise von unten in die Schaltfelder einzufiihren. Im
Schaltfeld ist eine lichtbogensichere Verlegung, z. B. durch metallgeschottete Kanéle, zu
gewahrleisten.

Steckbare Durchfiihrungen an den Schaltfeldern im Verfligungsbereich des NB sind nach
DIN EN 50181, Anschlusstyp C, auszufiihren.

Grundsatzlich darf je Schaltfeld im Verfligungsbereich des NB nur ein Kabelsystem angeschlossen
werden.

In allen Ubergabestationen mit anreihbaren Leistungsschalterfeldern, die sich im Verfligungsbereich
des NB befinden bzw. nach Vorgabe des NB, ist eine Hochspannungsprufung und TE-Messung der
MS-Schaltanlage vor Ort durchzufiihren. Die gliltigen einzuhaltenden Grenzwerte sind jeweils beim

NB abzufragen.
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6.2.2.3 Kennzeichnung und Beschriftung
Erdungsschalter sowie deren Antriebséffnungen und Bedienhebel sind rot zu kennzeichnen.
6.2.2.4 Schaltgerate

Schaltgerate missen vor Ort mechanisch zu betatigen sein. Ausfihrung und technische Details flr
die Fernsteuerung werden in den Technischen Mindestanforderungen fiir die Fernsteuerung von
Ubergabestationen (WN TN U 1.3.02) beschrieben und sind zu erflllen.

Bei Anlagen mit mehr als einem kundeneigenen Transformator oder mindestens einem kunden-
eigenen MS-Leitungsabgang fir ein nachgeordnetes Netz ist ein Ubergabeschaltgerat einzusetzen.
Folgende Mindestanforderungen sind einzuhalten:

Tabelle 6.2.2.4 — Mindestanforderungen Schaltgerate

Anzahl - Leitungsabgang fir

Kun_c_ien- Ubergabeschaltgerat nachgeordnetes Netz Transformatorabgang
abgange

bis 3 LaT mit HH-Sicherung bis 63 A | | aT ohne HH- LaT mit HH-Sicherung
ab 4 LS mit Schutz Sicherung bis 63 A

In Anlagen, die an das NB-Netz angeschlossen werden, durfen grundsétzlich nur HH-Sicherungen
bis max. 63 A Bemessungsstrom eingesetzt werden. Der Bemessungsstrom der HH-Sicherungen ist
entsprechend DIN VDE 0670-402 sowie DIN EN 62271-105 zu wéhlen. Mit Ricksicht auf die
Selektivitdt zum vorgelagerten Schutz werden vom NB die maximal zuldssigen Bemessungsstrome
oder Kennlinienbereiche angegeben. Sicherungen missen leicht und gefahrlos ausgewechselt
werden kénnen.

6.2.2.5 Verriegelungen

Lasttrennschalter sind gegen Erdungsschalter zu verriegeln.
Leistungsschalter sind:

— gegen Einschubwagen bei Leistungsschaltern in Einschubtechnik zu verriegeln
— gegen den zugehdrigen Trennschalter bei Festeinbau des Leistungsschalters zu verriegeln.

Leistungsschalter mit zugeordnetem Trennschalter sind gegen Erdungsschalter zu verriegeln.
6.2.2.6 Transformatoren

In MS-Netzen mit U, < 20 kV sind generell auf 20 kV Netznennspannung umschaltbare Trans-
formatoren einzusetzen.

6.2.2.7 Wandler
Keine Erganzungen
6.2.2.8 Uberspannungsableiter

Keine Erganzungen
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6.2.3 Sternpunktbehandlung

MS-Netze der DREWAG NETZ GmbH und der ENSO NETZ GmbH werden grundséatzlich als
kompensierte Netze mit kurzzeitig niederohmiger Sternpunkterdung (KNOSPE) betrieben.
KompensationsmaBnahmen werden allein durch DREWAG NETZ GmbH bzw. ENSO NETZ GmbH
realisiert (ggf. mit entsprechender Kostenbeteiligung des AN). Der bei aktiver KNOSPE maximal Uber
die Fehlerstelle flieBende Strom wird in seiner H6he begrenzt:

- bei DREWAG NETZ GmbH auf ca. 300 A und zeitlich auf ca. 0,5 s
— bei ENSO NETZ GmbH auf ca. 2.000 A und zeitlich auf ca. 150 ms

und dient in Verbindung mit geeigneten Auswerteeinrichtungen zur Selektierung des Erdschlussortes
(nur Meldung, keine Auslésung). Der im Erdschlussfall im fehlerbehafteten Leiter zuséatzlich zum
Laststrom flieBende KNOSPE-Strom ist ggf. bei der Festlegung der Schutzeinstellungen im Kunden-
teil zu bertcksichtigen, um evtl. Uberfunktionen dieser Schutzeinrichtungen zu vermeiden.

6.2.4 Erdungsanlage

Die Erdungsanlage ist fir Erdfehlerstrome von Iz = 60 A auszulegen. Die Erdungsimpedanz Zg darf
maximal 2,67 Q, der Ausbreitungswiderstand Ry maximal 2 Q, betragen.

Die Ausflihrung der Erdungsanlage von Stationen zur Versorgung von Bahnanlagen ist mit dem NB
abzustimmen.

6.3 Sekundartechnik

6.3.1 Allgemeines

Der Platz fur Einrichtungen des NB, die fir den Anschluss der Kundenanlage erforderlich sind
(z. B. Sekundartechnik), wird vom AN kostenfrei zur Verfligung gestellt.

6.3.2 Fernwirk- und Prozessdateniibertragung an netzfiilhrende Stelle

Die Technischen Mindestanforderungen fur die Fernsteuerung nach WN TN U 1.3.02 und die
Technischen Mindestanforderungen Einspeisemanagement sind einzuhalten. Der NB behalt sich
vor, die Inbetriebnahme der Fernsteuerung zu einem spateren Zeitpunkt als der Erstinbetriebnahme
der Anlage vorzunehmen.

6.3.3 Eigenbedarfs- und Hilfsenergieversorgung

Die netzunabhangige Hilfsenergieversorgung flr die Fernsteuerung der Schaltgerate im Verfligungs-
bereich des NB sowie der Kurz- und Erdschlussanzeiger erfolgt getrennt von der der Schutz- und
Hilfseinrichtungen der im Verfigungsbereich des AN stehenden Anlagenteile. Einzelheiten dazu
sind in den technischen Mindestanforderungen flr die Fernsteuerung (WN TN U 1.3.02) spezifiziert.

6.3.4 Schutzeinrichtungen
6.3.4.1 Allgemeines
Far Kurzschlussschutzeinrichtungen gilt, dass die Summe aus Schutz-Eigenzeit und Ausldsezeit

des Schaltgerates 100 ms nicht Gberschreiten darf.

Fir Entkupplungsschutzeinrichtungen gilt, dass die Summe aus Schutz-Eigenzeit und Auslésezeit
des Schaltgerates 150 ms nicht Gberschreiten darf.

Betreibt der AN ein internes MS-Kabelnetz und/oder Transformatoren, die tber erdverlegte MS-
Kabel angeschlossen sind, so hat er Einrichtungen zur Erdschlussselektivierung vorzusehen.
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6.3.4.2 Netzschutzeinrichtungen

Keine Erganzungen

6.3.4.3 Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers (AN)
6.3.4.3.1 Aligemeines

Der initiale Einstellwert der Kurzschlussschutzeinrichtung betragt far | >> = 450 A, t... = 100 ms.

Fir UW-nahe Netzanschlusspunkte kann vom NB eine Einrichtung zur Ubertragung der Schutz-
anregung zur rickwartigen Verriegelung der Schutzeinrichtung im UW-Abgang gefordert werden.

Grundsatzlich geltenden folgende Mindestanforderungen an die Stromwandler der Kurzschluss-
schutzeinrichtung: 100/1 A, Klasse 10P10, 5 VA.

Abhéngig vom tatsachlichen Aufbau/Konzept der Schutzeinrichtung kénnen zur Gewéhrleistung des
ordnungsgemafen Ubertragungsverhaltens von den Mindestanforderungen abweichende Eigen-
schaften der Stromwandler durch den NB gefordert werden.

6.3.4.3.2 HH-Sicherungen

Siehe 6.2.2.4.

Die Vorgaben des Herstellers der MS-Schaltanlage bzw. der Lastschalter-Sicherungs-Kombination
sind zu beachten.

6.3.4.3.3 Abgangsschaltfelder

Die vom NB vorgegeben Ausldsezeit der Kurzschlussschutzeinrichtung des Ubergabeschaltgerates
darf nicht Uberschritten werden. Um Selektivitat in der AN-eigenen elektrischen Anlage zu erreichen,
kann deshalb eine rlickwartige Verriegelung des Kurzschlussschutzes der Abgangs-schaltfelder
zum Kurzschlussschutz des Ubergabeschaltfeldes erforderlich werden.

6.3.4.3.4 Platzbedarf

Keine Erganzungen

6.3.4.4 Automatische Frequenzentlastung

Keine Erganzungen

6.3.4.5 Schnittstellen fur Schutzfunktions-Priifungen

Als Schnittstelle zur Durchfiihrung der Funktionsprifung aller Schutzeinrichtungen werden Prif-

steckdosen des Typs ITS (Fa. Secu-Control) gefordert. Die Anschlussbelegung muss geman
»1echnische Spezifikation Prifstecksysteme fir Schutzeinrichtungen” des VDE erfolgen.

Die Zuganglichkeit der Schnittstelle muss frontal und werkzeugfrei mdglich sein. Der Einbau muss
im Niederspannungsteil/Sekundarteil der Anlage erfolgen. Der Einbau der Schnittstelle im Antriebs-
raum der MS-Schaltgerate ist nicht zuléssig.

6.3.4.6 Mitnahmeschaltung bei Parallelschaltung von Transformatoren

Im Parallelbetrieb missen die NS-Leistungsschalter zur selektiven Auslésung von Fehlern zwischen
ihnen und den MS-Schaltern mindestens Uber gerichteten UMZ-Schutz verfugen. Die Hilfsenergie-
versorgung der Mithahmeschaltungen und der Auslésekreise muss im Fehlerfall ohne Netzspannung
sicher funktionieren.
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6.3.4.7 Schutzpriufung

Prafprotokolle sollen geméan FNN-Leitfaden zum Einsatz von Schutzsystemen in elektrischen
Netzen erstellt werden, optional erganzt durch automatisch generierte Prifprotokolle/Ausdrucke.

6.4 Storschreiber

Keine Erganzungen
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7 Abrechnungsmessung
7.1 Aligemeines

Es gelten jeweils die Technischen Mindestanforderungen Messeinrichtungen Strom der
ENSO NETZ GmbH bzw. die der DREWAG NETZ GmbH.

Fir jede Marktlokation ist eine separate Messstelle vorzusehen.

Der Aufbau der Messung erfolgt grundsatzlich nach vertraglich und eichrechtlichen Anforderungen
sowie den geltenden Errichtungsbestimmungen der Messebene. Fir niederspannungsseitige
Messungen sind die einschlagigen Anforderungen der VDE ARN 4100 sowie der DIN VDE 0603-2-2
einzuhalten.

7.2 Zahlerplatz

Zahler- und SDE-Platz sind anzuordnen entsprechend Anlage G.1:

— in einem Zahlerschrank nach DIN VDE 0603 oder
- in einem aquivalenten GeféaBsystem nach DIN EN 61439 (VDE 0660-600).

Grundséatzlich werden Zahlerfelder mit 3 Punkt-Befestigung eingesetzt.

Zahlerschranke bzw. aquivalente GefaBsysteme sind in der Ubergabestation bzw. in einem, fiir die
Beauftragten des Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber jederzeit zuganglichen Raum unterzu-
bringen und geschitzt gegen die Auswirkungen von Stérlichto6gen anzuordnen.

In nicht begehbaren Stationen bzw. in Freiluftschranken darf der Abstand von der Gelandeoberflache
bis Mitte der Messeinrichtung auf 0,65 m reduziert werden. Es dlrfen keine Betriebsmittel unter

0,20 m Uber der Gelandeoberflache angeordnet werden. Der Zahlerplatz muss (z. B. durch eine
IP54-Abdeckung) so ausgestattet sein, dass in ihm flr den Innenraumbereich bestimmte
Betriebsmittel eingesetzt werden kdnnen.

7.3 Netz-Steuerplatz
Keine Erganzungen
7.4 Messeinrichtung

Analog zur TR Direkt- und Wandlermessungen im Niederspannungsnetz, Abschnitt 3, kénnen
Leistungswerte fiir direkte Messeinrichtungen nach VDE AR-N 4100 in Abstimmung mit dem
Netzbetreiber abgestimmt werden.

7.5 Messwandler

Der primére Bemessungsstrom der Stromwandler wird durch den NB im Abstimmungsprotokoll
festgelegt. Bei gravierender Nutzungséanderung ist dieser erneut abzustimmen und anzupassen.

Anforderungen an Verrechnungs-Messwandler sind in den ,Technischen Mindestanforderungen
Messeinrichtungen Strom*® des jeweiligen NB festgelegt.

Die Zugéanglichkeit zu Wandlern und deren Sekundaranschliissen muss von der Bedienseite der Anlage
aus moglich sein. Sekundaranschliisse der Wandler missen zur Bedienseite hin ausgerichtet sein.

Spannungs- und Strommessleitungen missen jeweils in getrennter Umhllung verlegt werden, sie
sind in den unteren Anschlussraum des Zahlerplatzes einzufuhren und an der Reihenprufklemme -
X3 anzuschlieBen (Aufbau der Reihenprifklemme, Anschluss und Kennzeichnung der Aderenden
nach Anhang G.2).

An die Zahlerwicklung der Spannungswandler dlrfen weitere Betriebsgerate nur nach Zustimmung
des NB angeschlossen werden. Die Zustimmung dazu wird im Abstimmungsprotokoll festgelegt, der
Anschluss muss, wie in Anhang G.3 dargestellt, ausgefuhrt werden.
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Querschnitte der Messleitungen sind so zu dimensionieren, dass auch unter Einfluss der Beburdung
die zulassige Messabweichung der Messwandler und der Spannungsfall eingehalten werden
kénnen. Als Richtwerte kénnen folgende Angaben verwendet werden:

Tabelle 7.5 — Querschnitte von Messleitungen

Einfache Linge Leiterquerschnitt (Cu) in mm?2
der Messleitung | Stromwandler 5 A | Spannungswandler | Messspannungsabgriff
mnm 10 VA 5VA 100 V/V3,25 VA (NS-seitige Messung)
1 bis 4 2,5
, 2,5
4 bis 15 4,0 4,0
15 bis 40 nach Abstimmung

7.6 Datenferntiibertragung

Es kdénnen folgende technische Voraussetzungen flr die Einrichtungen der Datentbertragung
notwendig werden:

- Leerrohr oder Kanal zwischen Ubergabestelle und Z&hlerplatz

- Bereitstellen einer Betriebsspannung fir Kommunikationszwecke

— ausreichende Empfangsfeldstéarken ortlicher Mobilfunknetze am Zahlerplatz oder
bedarfsgerechte Anbringung vom Netz- bzw. Messstellenbetreiber bereitgestellter Antennen und
Antennenleitungen sowie Durchfiihrungen.

Eine Abstimmung zwischen AN und NB ist dazu erforderlich.
7.7 Spannungsebene der Abrechnungsmessung
7.7.1 Allgemeines

Der NB gibt vor, ob die Messung der an das MS-Netz angeschlossenen Kundenanlage auf der
MS- oder der NS-Seite erfolgt.

Fir Bezugsanlagen gréBer 630 kVA ist grundsatzlich eine MS-seitige Messung, kleiner 400 kVA
grundsatzlich eine NS-seitige Messung vorzusehen.

Erzeugungsanlagen mit Anschluss am MS-Netz werden grundsatzlich MS-seitig gemessen.
Untermessung/Arealnetze:

- Untermessungen sind analog der Hauptmessung der jeweiligen Spannungsebene aufzubauen.
7.7.2 NS-seitige Messung

Der Aufbau erfolgt analog zur TR Direkt- und Wandlermessung im Niederspannungsnetz. Es kann
alternativ zum 3-poligen Lasttrennschalter mit Uberstromschutzeinrichtung eine MS-seitige Trenn-
und Schutzeinrichtung mit ausreichender Schutzfunktion fur die Wandler eingesetzt werden.

Hinweis: Seitens des NB werden vorzugsweise Wandler mit 5 VA bereitgestellt.

Messeinrichtungen sind nach MessEV §23 innerhalb ihres zuldssigen Messbereiches zu betreiben.
Um dies auch bei Untermessungen zu gewahrleisten, sind bei entsprechend kleinen Betriebsstromen
auf der Niederspannungsseite Direktmessungen nach VDE AR N 4100 und, sofern aus genanntem
Grund notwendig, auch Direktmessungen Uber 63 A einzusetzen (siehe RL Direkt- und Wandler-
messungen im Niederspannungsnetz).



Seite 26

7.7.3 MS-seitige Messung

Die MS-seitige Wandlermessung ist als Vierleitermessung und der Messsatzart M1 entsprechend
DIN 43856 aufzubauen.

Messwandler sind entsprechend Anhang G.1 in ein luftisoliertes Schaltfeld zu montieren.
Der Wandlerplatz ist fir den Einsatz von Strom- und Spannungswandlern entsprechend

DIN 42600-8 und -9 (jeweils schmale Bauform, Stromwandler mit Barriere) aufzubauen.

Abweichungen davon bedurfen der Abstimmung mit dem NB.

Stromwandler werden so eingebaut, dass die Primarklemme K (P1) in Richtung 6ffentliches Netz
und die Primarklemme L (P2) in Richtung Kundenanlage zeigt.

Die Erdung der Wandler erfolgt nach VDE 0101. Nicht zum Betriebsstromkreis gehérende
metallische Wandlerteile (z. B. Bodenplatte) sind in der Messzelle durch Erdungsleitung bzw.
MetallgerUst zu erden.

Sekundarkreise sind an den Klemmen entsprechend Anhang G.5 zu erden. Bei daflir vorgesehenen
Wandlern erfolgt die Erdung im Wandlerklemmkasten ohne zusatzliche Leitungen durch Bricken-
schraube zur Wandlerbodenplatte.

Ggf. zuséatzlich vorhandene und nicht benétigte Wicklungen sind bei Spannungswicklungen (z. B.
e-n Wicklung) einseitig, bei Stromkernen beidseitig zu erden.

Sekundéarklemmen der Wandler sowie Einrichtungen, mit denen Wandler von der Anlage getrennt
werden kénnen, missen plombierbar ausgefiihrt sein.

Spannungsmessleitungen werden mit Sicherungen Typ D01, 2 A abgesichert. Sicherungen sind in
einem Sicherungskasten (plombierbares Gehause) unterzubringen. Der Sicherungskasten ist
grundsatzlich in der Sekundarnische des Messfeldes einzubauen.

Fir die Prifung der Messeinrichtung hat der AN bzw. -nutzer die erforderlichen Anlagenteile in
spannungsfreiem Zustand gemaf DIN VDE 0105-100 bereitzustellen (Arbeitsbereiche sind
Ublicherweise Messzelle und Wandlerschrank).

7.7.4 Vergleichsmessung

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, auf eigene Kosten eine eigene Vergleichsmessung entsprechend
VDE-AR-N 4400 zu betreiben. Aufbau und Auslegung sind zwischen AN und NB abzustimmen.
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8 Betrieb der Kundenanlage
8.1 Allgemeines

Keine Erganzungen

8.2 Netzfiihrung

Fur die Dimensionierung der Netzbetriebsmittel (z. B. Leitungen, Schutzeinrichtungen und
Schutzeinstellungen) wird die vereinbarte Anschlussscheinleistung Say zu Grunde gelegt.

8.3 Arbeiten in der Ubergabestation

Keine Erganzungen

8.4 Zugang

Keine Erganzungen

8.5 Bedienung vor Ort

Es werden keine gemischten Verfligungsbereiche definiert. Der NB ist zu Schalthandlungen des
Ubergabeschaltgerates berechtigt, wenn die Anlage nicht den technischen Mindestanforderungen
genugt oder Gefahr im Verzug ist.

8.6 Instandhaltung

Freischaltungen im Verfligungsbereich des NB vereinbart der Anlagenbetreiber mit dem NB
mindestens 14 Tage im Voraus.

8.7 Kupplung von Stromkreisen

Keine Erganzungen

8.8 Betrieb bei Stérungen

Keine Erganzungen

8.9 Notstromaggregate

Keine Erganzungen

8.10 Besondere Anforderungen an den Betrieb von Speichern

Keine Erganzungen

8.11 Besondere Anforderungen an den Betrieb von Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge
8.11.1 Allgemeines

Die Technischen Mindestanforderungen des NB fiir den Anschluss von festinstallierten Lade-
einrichtungen fir Elektrofahrzeuge am Mittel- und Niederspannungsnetz sind zu beachten.

8.11.2 Blindleistung

Keine Erganzungen
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8.11.3 Wirkleistungsbegrenzung

Keine Erganzungen

8.11.4 Wirkleistungsabgabe bei Uber- und Unterfrequenz
Keine Erganzungen

8.12 Lastregelung bzw. Lastzuschaltung

Keine Erganzungen

8.13. Leistungsiuiberwachung

Fur den Betrieb der Kundenanlage sind die ,TMA P-/Q- Management” des jeweiligen NB zu beachten.
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9 Anderungen, AuBerbetriebnahmen und Demontage
Um die Betriebssicherheit der Kundenanlage zu erhalten, muss durch den Kunden eine Anpassung
an den technischen Stand oder an geénderte Netzverhaltnisse, z. B. an eine héhere Kurzschluss-

leistung, durchgefihrt werden. Der AN trégt die Kosten der dadurch an seinem Netzanschluss
entstehenden FolgemaBnahmen.

Mit der Demontage und der Entsorgung von Ubergabestationen oder Teilen davon dirfen nur dafir
autorisierte Firmen beauftragt werden, die eine sachgerechte Ausfihrung dieser Arbeiten und die
vorgeschriebene Entsorgung dabei eventuell anfallender Reststoffe gewéhrleisten. Hierbei sind die
geltenden Gesetze und Verordnungen einzuhalten. Ebenfalls sind die Kosten fir die Ausbindung
der Station vom AN zu tragen.

10 Erzeugungsanlagen

10.1 Aligemeines

Keine Erganzungen

10.2 Verhalten der Erzeugungsanlage am Netz

10.2.1 Allgemeines

Keine Erganzungen

10.2.2 Statische Spanungshaltung/Blindleistungsbereitstellung

10.2.2.1 Alilgemeine Randbedingungen

Keine Erganzungen

10.2.2.2 Blindleistungsbereitstellung bei Pb inst

Keine Erganzungen

10.2.2.3 Blindleistungsbereitstellung bei unterhalb von Pb inst

Keine Erganzungen

10.2.2.4 Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung

Grundsatzlich erfolgt die Bereitstellung der Blindleistung als Kennlinienfunktion der Wirkleistung
Q = f(P). Die TMA P-/Q- Management des jeweiligen Netzbetreibers sind einzuhalten.

10.2.2.5 Besonderheiten bei der Erweiterung von Erzeugungsanlagen
Keine Erganzungen

10.2.2.6 Besonderheiten bei Mischanlagen mit Bezugsanlagen

Keine Erganzungen

10.2.3 Dynamische Netzstlitzung

Keine Erganzungen
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10.2.4 Wirkleistungsabgabe

Keine Erganzungen

10.2.5 Kurzschlussstrombeitrag der Erzeugungsanlage

Keine Erganzungen

10.3 Schutzeinrichtungen und Schutzeinstellungen

10.3.1 Allgemeines

Keine Erganzungen

10.3.2 Kurzschlussschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

Keine Erganzungen

10.3.3 Entkupplungsschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers

Keine Erganzungen

10.3.4 Anschluss der Erzeugungsanlage an die Sammelschiene eines Umspannwerks
Keine Erganzungen

10.3.5 Anschluss der Erzeugungsanlage im Mittelspannungsnetz
10.3.5.3 Entkupplungsschutzeinrichtungen des Anschlussnehmers (AN)
10.3.5.3.1 Ubergeordneter Entkupplungsschutz

Bei Anschluss Uber eine Lastschalter-Sicherungs-Kombination darf der Gbergeordnete Entkupp-
lungsschutz auf diese elektrisch wirken.

Der Spannungsriickgangsschutz U < am Netzanschlusspunkt darf blockiert werden, wenn der
aktuell eingespeiste Strom weniger als 4 % des Nennstromes der Anlage (bezogen auf Sayg)
betragt. Damit ist z. B. eine Wiederzuschaltung der Anlage nach Spannungsriickkehr méglich.
10.3.6 Schutzkonzept bei Mischanlagen

Keine Erganzungen

10.4 Zuschaltbedingungen und Synchronisierung

Keine Erganzungen

10.5 Weitere Anforderungen an Erzeugungsanlagen

Keine Erganzungen

10.6 Modelle

Keine Erganzungen
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11 Nachweis der elektrischen Eigenschaften fir Erzeugungsanlagen

Keine Erganzungen

12 Prototypen-Regelung

Keine Erganzungen
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Anhang D - Beispiele fiir Mittelspannungsanschliisse

In den Bildern D.1.1, D.1.2 und D.2.1 sind Beispiele fur Mittelspannungs-Netzanschlliisse
dargestellt.

Verfugungsbereich

Netzbetreiber | Kunde

7l
L\

I & 1,2) ¥ & 1) g 3)
® ® ::

I

|l—~|::| max. 63 A
2
[

N e R M e M vy

I ComPass B 2.0 I ComPass B 2.0
Kunde

- | |
NetzbetreibeVs | V3 | V
- @ |
|

Eigentumsgrenze

5@ wh | 4
i

1) In den netzseitigen Eingangsschaltfeldern kann der Einsatz von Leistungsschaltern mit Schutz-
einrichtungen erforderlich sein, wenn es die Versorgungszuverlassigkeit der angeschlossenen
Kundenanlage oder die Netzkonstellation erfordern.

2) Es koénnen weitere netzseitige Eingangsschaltfelder mdglich sein.

3) Anstelle des Lasttrennschalters mit HH-Sicherung kann auch ein Leistungsschalter mit Schutz
notwendig werden.

4) Niederspannungsseitige Messung (Anordnung der Wandler aus Sicht des NB Spannung vor Strom).

Bild D.1.1 — Beispiel fiir eine Ubergabestation mit einem Netztransformator und
niederspannungsseitiger Messung
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Verfugungsbereich
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Eigentumsgrenze
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In den netzseitigen Eingangsschaltfeldern kann der Einsatz von Leistungsschaltern mit Schutz-einrichtungen
erforderlich sein, wenn es die Versorgungszuverlassigkeit der angeschlossenen Kundenanlage oder die
Netzkonstellation erfordern.

Es kdnnen weitere netzseitige Eingangsschaltfelder mdéglich sein.

Anstelle des Lasttrennschalters mit HH-Sicherung kann auch ein Leistungsschalter mit Schutz notwendig

werden.
Mittelspannungsseitige Messung (Anordnung der Wandler aus Sicht des NB Strom vor Spannung).

Erdungsfestpunkt oder Erdungsschalter

Bild D.1.2 — Beispiel fiir eine Ubergabestation mit einem Netztransformator und
mittelspannungsseitiger Messung
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Verfligungsbereich
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angeschlossenen Kundenanlage oder die Netzkonstellation erfordern.
Es kdnnen weitere netzseitige Eingangsschaltfelder méglich sein.

Mittelspannungsseitige Messung (Anordnung der Wandler aus Sicht des NB
Erdungsfestpunkt oder Erdungsschalter
Kann auch als schalterloses Hochfiihrungsfeld ausgefihrt werden.
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Jan

X

¢
£

Strom vor Spannung).
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WEGA1.2C

WEGA 1.2 C

Bei weniger als 4 Kundenabgangsfeldern kann auch Anstelle des Leistungsschalters ein Lasttrennschalter mit HH-Sicherung eingesetzt werden.

ul

[ (o)

Q-

In den netzseitigen Eingangsschaltfeldern kann der Einsatz von Leistungsschaltern mit Schutzeinrichtungen erforderlich sein, wenn es die Versorgungszuverlassigkeit der

Bild D.2.1 — Beispiel fiir eine Ubergabestation mit mehreren Kundenabgingen und mittelspannungsseitiger Messung



Anhang E - Vordrucke

E.18 — Inbetriebsetzungsbericht

Name des Kunden:
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€NSO NETZ DrewagNETZ

Standort der Anlage:

Errichter (Elektrofirma):

Stationsname:

Inv.-Nr.:

Stationstyp:

MS-Schaltanlagen-Typ:

Anschluss mit Freileitung O mitKabel
Anzahl der NB - eigenen Leitungen:
Abgehende, kundeneigene MS-Kabel:

Erder: Art:

O
Stlick

Stiick, Gesamtlange: km, Kabeltyp

Gesamterdungsimpedanz:
Eigentumsgrenze:

Ohm

Schutzeinrichtung/Einstellzeit:

Umschaltautomatik:

Anzahl der Transformatoren:

sténdig angeschlossen O ja;
Kompensationsanlage:
Glattungs-/Saugkreise:

Inbetriebsetzung  erfolgte am:

wurde abgelehnt durch:

eingewiesene NB - Mitarbeiter:

Stick, installierte Leistung: kVA
Netzersatzanlage/ Eigenerzeugungsanlage:

O nein, Typ: :

kVA

durch

Ohne Gewabhr einer vollstandigen Erfassung wurden folgende Mangel festgestellt oder Begriindung der

Ablehnung, eventuell Rickseite verwenden:

Die Beseitigung der Mangel ist uns bis zum

schriftlich zu bestatigen.

Hinweise an Kunden:

Fir den Betrieb dieser Anlagen gilt die Technische Richtlinie Bau und Betrieb von Ubergabestationen
(Technische Anschlussbedingungen fir den Anschluss an das Mittelspannungsnetz) zur Versorgung von
Kunden aus dem MS-Netz des jeweiligen Netzbetreibers (NB). Der Zugang muss dem NB - Personal
jederzeit méglich sein. Bitte beschrénken Sie den Aufenthalt in der Anlage auf das fiir Uberwachung und

Betriebsarbeiten notwendige MaB.

Die Schalter der Einspeisefelder durfen nur durch NB - Personal bedient werden

Stérungen melden Sie bitte umgehend an unsere Netzleitstelle:

03529 536 431

ENSO NETZ GmbH
DREWAG NETZ GmbH
Anderer NB:

, den

OoOonO

(mit der Inbetriebsetzung Beauftragter)

zur Kenntnis genommen

Verteiler: Kunde
Elektrofirma
NB Betreiber

NB Datenerfassung

(Kunde)
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Anhang G - Zahlerschrank und Wandleranlage

Anhang G.1 Aufbau, Zahlerplatzfunktionsflachen
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Anhang G.2 Anschlussplan Zahlerschrank Wandlermessung
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Anhang G.3 Wandleranschlussplan MS-Messung
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